
MIL-D-3464 乾燥剤の再生 

 

Tyvek の乾燥剤 Desi Pak®︎、Sorb-It®︎bagsおよび X-Crepeの乾燥剤 Desi Pak®︎、Sorb-It®︎bagsは下記の方法で
再生することができます。 

 

1. 乾燥中に乾燥剤の周囲に適切な空気が流れるように、金網の上に重ならないようにして並べます。オーブン内部
または部屋内の対流温度が 25〜29℃になるように、対流式、循環式、強制空冷式オーブンの使用を推奨いたし
ます。その他のタイプの暖房機や機器を使用するとシールの破損を引き起こす可能性があります。 

 

2. 対流式、循環式、強制空冷式オーブンに入れる場合は、乾燥剤上部と上に重ねる金網の間隔を少なくとも 4,5cm

開けて空気を通してください。放射型の赤外線タイプのオーブンに入れる場合は、熱放射に直接当たらないように
乾燥剤を遮蔽し、熱シールドから乾燥剤を 40cm以上離して置いてください。赤外線の照射により表面温度が上
昇すると、Tyvek素材が溶けたり、シールが破損することがあります。 

また、急激な温度上昇をさせた場合にもシールの不具合が発生する可能性があります。これは、水蒸気が
Tyvek素材内を拡散するのに十分な時間が与えられないためです。水蒸気が拡散する時間が足りず、袋内に内
圧が発生し、シールの破損につながります。温度は 1分間に 0.14〜0.28℃以上の速さで上昇しないようにしてく
ださい。 

 

3. オーブンの温度を 118℃に設定し、乾燥剤が平衡温度に達するまで待ちます。 

警告：Tyvekの溶融温度は 121〜126℃です。(シリカゲルおよびベントナイトはどちらも NON MIL-D-3464Eに
よる活性化、再活性化が可能です。ベントナイトは 104℃で活性化することができます。) 

 

4. 乾燥剤は指定された温度のオーブンで 24時間放置してください。終了後、直ちに取り出し、デシケータージャー
または乾燥した気密容器（相対湿度 0％）に入れ、冷却します。この手順を正確に行わないと、再活性化中に放
出された水蒸気が再吸収される可能性があります。 

 

5. 冷却後、乾燥剤を取り出し、吸湿を防ぐために密封された適切なポリライナー、または水分が再生乾燥剤に接触
するのを防ぐ容器に入れてください。 


