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<はじめに> 

 

この度は、作業用スモック(綿/ポリエステル混紡タイプ)をお買い上げいただき誠にありがと

うございます。 

本製品は、ANSI/ESD STM 2.1 もしくは ESD TR53 に則ってテストされ、ANSI/ESD S20.20

の必要制限に準拠しており、Rtg:1×10¹¹Ω未満の静電気対策作業服です。 

ESD スモックを作業場にて着用することは、ESD 制御プログラムを実施する会社において

ただ一つの最も有効な手段です。衣服は、過度な乾燥などの管理されていない環境下に

ある作業場でもとても重要となります。 

本製品は、作業者の衣服により発生する静電気から静電気に敏感な製品を保護するため

に、帯電防止かつ低摩擦電気仕様で、着用者の胴周りにファラデー箱(導体に囲まれた空

間)を作るように設計されています。 

綿/ポリエステル混紡に合わせ、継続性と一貫した静電気除去を提供する導電性繊維 1％

から構成されています。すべての作業服における縫い目は、ANSI/ESD STM 2.1 の ESD

協会衣服標準に応じて、身頃から身頃、袖から袖へと電気的連続性が維持できるように作

られています。 

 

本製品には、下記のサイズがあります。 

品番 サイズ 胸囲(㎝) 袖口(㎝)

73505 S 86-92 86 

73506 M 97-102 87 

73507 L 107-112 89 

73508 XL 117-122 90 

73509 2XL 127-132 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ

等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。 

http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Personnel/Smocks/Heavy-Duty-Poly-Cotton-ESD-Smocks/73506/#.Wjuy9ExuKUk
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Personnel/Smocks/Heavy-Duty-Poly-Cotton-ESD-Smocks/73507/#.WjuzDkxuKUk
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Personnel/Smocks/Heavy-Duty-Poly-Cotton-ESD-Smocks/73508/#.WjuzJkxuKUk
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<使用方法> 

 

適切にスモックを着用・接地するために下記事項に従ってください。 

スモックを着て正面のボタンを全て締めます。スモックの外側に衣服が出ていないことを確

認してください。 

注意：EN 61340-5-1 5.2.5 部  「コートやジャケット、スモック、オーバーオールなどは、腕と

胴体部分の衣服を完全に覆うものでなければならない。」 

 

 

<仕様> 

 

繊維の重量     約 170g/m² 

 

繊維の内容物   ポリエステル 65％・綿 34％・導電性繊維 1％ 

 

表面抵抗値     ABSI/ESD ESD2.1 に準拠して Rpp 1×10⁹Ω未満 

 

静電気減衰比率  FTMS-101C に準拠して 0.1 秒以内に 5000V から 500V まで減衰 

 

 

<適合性の認証テスト> 

 

パネルからパネルの電気的導通は不可欠であり、19787 表面抵抗測定器セットを使ってそ

れぞれのパネルに 5 ポンド電極を置くことで簡単にテストすることができます。詳細は、

ANSI/ESD S20.20 および ESD TR20.20、ANSI/ESD STM 2.1、適合性認証 ESD TR53 をご

参照ください。 

 

 

<メンテナンス> 

 

適切にご使用いただくためには、ESD 衣服を定期的に洗濯してください。ウール用洗剤の

ご使用をお奨めいたします。溶けやすく衣類を傷めにくいので、粉末洗剤よりも液体洗剤

の方が良いでしょう。水かぬるま湯で洗濯し、低温で乾燥機にかけるか、吊るして干してく

ださい。家庭用洗濯機の弱コースが最適です。90 ㎏以上の業務用洗濯機は摩耗を早める

ため適しません。漂白剤は使用しないでください。 

 

導電性繊維は熱に弱いため、約 48 度以上のお湯で洗濯することは避けてください。洗濯

の際は非イオンの柔軟剤および合成洗剤をお使いください。通常の着用で推奨される洗濯

条件下であれば、本製品はその実用性と効果を最低 50 回の洗濯の間は保持することが

可能です。 

 

 

 

 

 

 

http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Testers/Test-and-Measurement-Equipment/Digital-Surface-Resistance-Meter/19787/#.WjuzQ0xuKUk
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保証規定 

 

 本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サー

ビスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。 

 

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行い

ます。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも 

保証の対象とはなりません。 

 

（１） 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。 

（２） 当社以外で行われた修理、改造等による故障。 

（３） 火災、天災、地変等による故障。 

（４） 使用環境、メンテナンスの不備による故障。 

 

 保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

 

＊ 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法

律上の権利を制限するものではありません。 

＊ 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。 

 

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。 

１） 機種名または、品番                 ４）ご購入年月日 

２） 製品シリアルナンバー               ５）御社名、部署名、担当者名 

３） 不良内容（できるだけ具体的に）  ６）連絡先 

 

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合

は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。 

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  

DESCO JAPAN 株式会社 

〒289-1115 

千葉県八街市八街ほ 661-1 

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-332-8741 
http://www.descoasia.co.jp/ 


