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最高の結果を得るために、バッグの在庫は絶えず補充してください。バッグは出荷時の包

装で保管することをお奨め致します。使用者は、ご自分の特別な用途に対して静電気防止

バッグの使用が適切かどうか判断する必要があります。バッグは、20℃の適温が保たれた

十分に換気している乾燥した部屋に保管し、直射日光が当たらないようにしてください。バ

ッグは、紫外線、湿気、熱に晒されるとアルミニウム遮蔽層が酸化する怖れがあるため、こ

のような状態を避けて保管してください。使用者は、ご自分の用途におけるバッグの受容

性を判断するためにバッグを評価してください。取扱ミスや不適切な保管により、静電気防

止バッグはその機能を発揮するための使用ができなくなることもあります。破れ、裂け、引

っ掻き傷のある静電気防止袋は破棄してください。弊社は、製品の購入日付から１年間

「DESCO Statshield®  静電気防止バッグは、素材（部品）と仕上がり状態（工程）に欠陥があ

りません。」と明確に保証しているため、出荷又は請求書の日付を使って、製品の耐用年

数を追跡することをお勧め致します。限定保障に関する詳細については、

www.Desco.com/Warranty.aspx をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  

DESCO JAPAN 株式会社 

〒289-1143 

千葉県八街市八街い 193-12 

Tel: 043-309-4470 
http://www.descoasia.co.jp/ 

全幅 
開口部 

長さ 

品質管理トレーサビリティー

のために日付とロットコード

を印刷してあります。 

 

溶着シール 溶着シール 幅 

底面（折り返し部） シール部：9.5mm(±2.5mm) 

http://www.desco.com/Warranty.aspx

